








Hinweise:

Der Aufbau der Hull &che mit den einzelnen Dammschichten ergibt sich aus dem Energieeinspar -
nachweis nach der Energieeinsparverordnung EnEV 2014 ,Wohngebaude*.

Die Werte des Schallschutzes sind dem Schallschutznachweis zu entnehmen.
Fur den Schallschutz wird die VDI-Richtlinie 4100 in der Fassung von 2007 mit der Schallschutzklasse 2
vereinbart.

Liftungsanlagen sind regelméRig zu warten und 2x jahrlich die Filter zu wechseln.

Terrassen-/Balkonttren mit barrierefreiem Lauf sind vor Starkregen/Schlagregen zu schitzen.
Rinnen vor den Terrassen-/Balkontiren sind regelmaRig zu warten und zu reinigen. Diese Rinnen sind
fur durchschnittliche regionale Regenereignisse ausgelegt.

Die Wohneinheiten werden besenrein tibergeben. Ein Angebot fur die Endreinigung
erstellen wir lhnen gerne.

Bei Neubauten ist mit einer erh6hten Restfeuchte zu rechnen, die sich tber einen
Zeitraum von ca. 2 Jahren auf die Regelfeuchtigkeit abbaut. Hier ist entsprechend zu Heizen und zu
Liften!

Einbau von Rauchwarnmeldern:

Gemal § 44 Abs. 5 NBauO ist der Eigentimer zur Installation von Rauchwarnmeldern
in Schlafraumen, Kinderzimmern, Aufenthaltsraumen und Fluren, die als Rettungswege
dienen, verp ichtet.

Zeichnerische Darstellungen, die abweichend oder gar nicht in der Baubeschreibung ausgefihrt sind,
gehdren nicht zum Leistungs- und Lieferumfang.
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